
アンボンドキャッピング用機器の販売 
 
 JIS A 1108 附属書１(規定)に規定されているアンボンドキ

ャッピングは、供試体の研磨及びセメントペーストによるキャ

ッピングが不要となり、生コン管理試験の合理化を実現します。 
 このアンボンドキャッピング用機器の販売については、 

正規代理店 株式会社丸東製作所までご用命ください。  

（類似商品にご注意ください） 
 

 

 

各キャッピング方法に要する直接費の比較 

 ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ方法 研磨方法 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ方法 

作
業
費 

作業時間：170分／日 
・ﾚｲﾀﾝｽ除去、水洗い 
・ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ、ｾﾙ板掃除 
人件費（時給2,000円） 
 2,000円/60分×170/60分 
   ＝5,667円 (比：1.00) 

作業時間：100分/日 
・研磨 
・養生槽の出入れ 
人件費（時給2,000円） 
 2,000円/時×100/60分 
   ＝3,333円 (比：0.59) 

 
    作業は不要 

機
材
費 

・ｶﾞﾗｽ板  1.6円/本 
・ｾﾙ板    2円/本 
・ﾜｲﾔﾌﾞﾗｼ  1円/本 
・その他  2円/本 
 6.6円/本×30本 
    ＝198円/日 (比：1.00) 

・研磨機の償却 41.11円/本 
・消費電力費  0.81円/本 
 
 
 41.92円×30本/日 
   ＝1,258円/日 (比：6.35) 

・鋼製ｷｬｯﾌﾟの償却 0.45円/本 
・ｺﾞﾑ硬度計の償却 0.3円/回 
・ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞの消耗  4.34円/本 
 
 (0.45+4.34)円×30本+0.3円 
    ＝144円/日 (比：0.65) 

合
計 

5,667円/日＋198円/日 
 ＝5,865円/日（比：1.00） 

3,333円/日＋1,258円/日 
 ＝4,591円/日(比：0.78) 

【費用の低減率】 
・ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞの 22% 

144円/日(比：0.03) 

【費用の低減率】 
・ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞの 97% 

・研磨の 96% 

※費用の算出根拠は全生工組連発行の新技術開発報告 No.8 および No.16 に掲載しています。 
 

 

  申込先 

  株式会社 丸東製作所 

  〒135-0021 

  東京都江東区白河 2丁目 15 番 4号 

  TEL：03-3643-2111（代表） 

  FAX：03-3643-0293 

  URL http://www.maruto-group.co.jp 

  E-mail maruto@maruto-group.co.jp 

アンボンドキャッピング用機器の種類・価格（消費税込み） 
商  品  名 形   式 価   格 

鋼製キャップ φ102（φ100×200mm 用） 59,200 円 
φ127（φ125×250mm 用） 70,700 円 

ゴムパッド φ102（φ100×200mm 用） 6,650 円 
φ127（φ125×250mm 用） 7,400 円 

ゴム硬度計 タイプ A 33,600 円 
※全ての機器に組合員価格を設定しています。 
 価格の詳細は丸東製作所までお問い合わせ下さい。 

※φ125×200mm についても同様の結果

が得られております 

y = 1.00x - 0.250

R = 0.995
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研磨またはｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄｷｬｯﾋﾟﾝｸ（N/mm2）

研磨またはｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ供試体と

ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ供試体の強度との関係

φ100×200mm

n = 808
(1ﾌﾟﾛｯﾄ：3本の平均値)


